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STANDARDOWE PLYTY STYROPIANOWE
ALFA FASADA
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OPIS

Ptyty styropianowe ALFA FASADA oznaczone sg kodem wg normy PN-EN 13163:2009

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS100-DS(N)2-DS(70.-)2-TR100

Plyty produkowane sg metodg spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonania izolacji termicznych poddawanych niewielkim
obcigzeniom mechanicznych.

Dostepne wymiary plyt: 1000x500 [mm]. Grubos¢ plyt: od 10 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm].

Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]).

ZASTOSOWANIE

¥ zewngtrzna izolacja cieplna wykonywana metoda lekka-mokra [BSO]
® zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metodg lekkg-suchg
® wewnetrzna izolacja cieplna Scian

® zewnetrzna pozioma izolacja cieplna wymagajaca przenoszenia niewielkich obcigzen mechanicznych lub nie wymagajaca przenoszenia
obcigzen mechanicznych, m.in.:

- stropéw od spodu z oktadzing

- podtdg miedzy legarami

- lekkich stropow szkieletowych z oktadzing

- pomigdzy krokwiami

- stropodachéw wentylowanych

- stropow zelbetowych

- dachoéw stromych pod i pomiedzy krokwiami

Ptyty styropianowe ALFA FASADA nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi destrukcyjnie na
polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

DANE TECHNICZNE

Tab.1
Deklarowany opér cieplny RD dla poszczegdlnych grubosci wyrobu

Grubo$¢ [mm]
10 [ 20 | 30 | 40 [ 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 [ 100 | 110 [ 120 | 130 | 140 | 150 | 160 [ 170 | 180 | 190 | 200
Opor cieplny RD [m?K/W]
025 | 050 | 075 | 1,00 | 125 | 150 | 1,75 | 200 [ 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500

Tab. 2

Wymiary i pakowanie
Wyszczegdlnienie Objetos¢ paczek, powierzchnia plyt i liczba ptyt w opakowaniu w zaleznosci od grubosci plyt
Grubos$¢ [mm] 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160* | 170* | 180* | 190* | 200*
Liczba ptyt w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
ObjetoS¢ paczk 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,280 | 0,280 | 0,270 | 0,300 | 0,275 | 0,300 | 0,260 | 0,280 | 0,300 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 0,285 | 0,300
(piyty gtadkie) [m?] ’ ’ ' ’ ’ ' ’ ’ ’ ' ’ ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Objetos¢ paczki

(pivty frezowane) [ X X X x 0,287 (0,287 |0,268 | 0,268 | 0,258 | 0,287 | 0,263 | 0,287 | 0,248 | 0,268 | 0,287 | 0,229 | 0,244 | 0,258 | 0,272 | 0,287

Powierzchnia pyt

} 30,0 | 15,0 | 10,0 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
(ptyty gtadkie) [m?]

Powierzchnia ptyt

X X X x | 573|478 (382334287 |287 239|239 191|191 | 191|143 | 143|143 143 | 143
(ptyty frezowane) [m?]

* - piyty frezowane dostepne tylko w Zaktadzie produkcyjnym Gorzow
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Tab. 3
Parametry
Typy plyt ALFA FASADA
Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy wiasciwosci wyrobu) EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS100-DS(N)2-DS(70.-)2-TR100
Deklarowane wiasciwosci wyrobu wg normy Jednostka Wymagania lub tolerancje
PN-EN 13163:2009 miary Kody klas -
L Wartosci
lub pozioméw

Grubo$¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] T2 + 1
Diugosc (klasa tolerancji wymiarow) [mm] L2 +2
Szerokos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] W2 +2
Pros'tok,qtnosc na diugosci i szerokosci (klasa tolerancji [mm/mm] $2 + 211000
wymiarow)
Ptaskos¢ (klasa tolerancji wymiarow) [mm] P4 +5
Poziomy wytrzymatoci na zginanie [kPa] BS100 2100
Klasy stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach o
laboratoryjnych' 0 DSIN)2 +02
Poziomy stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach o K
temperatury i wilgotnosci? 0 DS(70,7)2 <2
P02|_omy wytrzyma{osm na rozcigganie prostopadte do kPa] R 100 > 100
powierzchni czotowych
Poziomy odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia o .
Sciskajacego i temperatury? 0 nie dotyczy
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m-K)] [ <0,040
Deklarowany opér cieplny (zmienny wraz z gruboscig piyt) [m2- K/W] oznaczony na opakowaniu
Reakcja na ogien OdAdoF Euroklasa E

1- badanie w 23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej, 2 - badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin, 3 - badanie w temperaturze 80°C przez 48 godzin pod obcigzeniem 20 kPa

DOPUSZCZENIA

Deklaracja zgodnosci WE NR 10/2012, 18/2012 i 26/2012 z Normg PN-EN 13163:2009.

KONTAKT

BIURO OBSLUGI KLIENTA - OLSZTYN BIURO OBStUGI KLIENTA - GALEWICE BIURO OBSLUGI KLIENTA - GORZOW WLKP

ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn ul. Przemystowa 5, 98-405 Galewice ul. Mosiezna 14, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (+4889) 538 78 51 lub 52, fax (+4889) 538 78 50 tel. (+4862) 783 80 89 lub 25, fax (+4862) 783 80 22  tel. (+4895) 720 97 01 Iub 02, fax (+4895) 720 97 30
e-mail: bokolsztyn@yetico.com e-mail: bokgalewice@yetico.com e-mail: bokgorzow@yetico.com

Centrala: YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn, tel. (+4889) 538 78 11, fax (+4889) 538 78 10, e-mail: yetico@yetico.com, www.yetico.com
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