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PLYTY STYROPIANOWE O
PODWYZSZONYCH STANDARDACH
TERMOIZOLACYJINYCH
ALFA PASSIVE PREMIUM

OPIS

Piyty styropianowe ALFA PASSIVE PREMIUM oznaczone sg kodem wg normy PN-EN 13163:2009
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Sa to plyty w kolorze szarym, produkowane na bazie surowca z dodatkiem grafitu, ktéry poprawia wtasciwosci izolacyjne piyt.

ZASTOSOWANIE

= jzolacja termiczna $cian oraz stropow od spodu w Bezspoinowych Systemach Ocieplent [BSQ] czyli w ociepleniach
wykonywanych metoda lekka-mokra,

izolacja Scian z oktadzing i wentylowana szczeling powietrzng

izolacja cieplna wiencow zelbetowych wykonana jako szalunek tracony pod tynk oraz izolacja nadprozy i o$ciezy
izolacja w prefabrykowanych ptytach warstwowych zewnetrznych

izolacja stropdw zelbetowych wykonana jako deskowanie tracone

izolacja dachow stromych uktadana pod konstrukcjg no$ng,

Plyty styropianowe ALFA PASSIVE PREMIUM nie moga by¢ stosowane w bezpo$rednim kontakcie z substancjami dziatajacymi
destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

TRZY ODMIANY PLYT ,,PASSIVE”

1.  plyty na zakladke, produkowane w technologii automatowej
(kazda plyta formowana oddzielnie):

= Dostepne wymiary ptyt: 1012x514 [mm].
= Grubos¢ piyt: 50,60,80,100,120 [mm].
= Wykonczenie ptyt: krawedzie na zaktadke (gtebokos¢ zaktadki — 15 [mmy).
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2. plyty na zaktadke, wycinane z blokdw

= Dostepne wymiary ptyt: 1000x500 [mm].
= Grubo$¢ piyt: od 50 [mm] do 150 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm].
= Wykoriczenie ptyt: krawedzie na zaktadke (gteboko$¢ zaktadki — 15 [mm]).
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3. plyty o krawedziach prostych, wycinane z blokéw

= Dostepne wymiary ptyt: 1000x500 [mm].

= Grubo$¢ piyt: od 10 [mm] do 200 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm] -
mozliwo$¢ produkcji innych grubosci na indywidualne zyczenie

= Wykonczenie piyt: krawedzie gtadkie
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DANE TECHNICZNE

Tab.1
Deklarowany opor cieplny RD dla poszczegélnych grubosci wyrobu

Grubo$¢ [mm]
10 [ 20 | 30 [ 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 110 [ 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Opor cieplny RD [m?K/W]
030 | 065 | 1,00 | 130 | 1,65 [ 200 | 230 | 2,65 | 300 | 330 | 365 | 400 | 430 | 465 | 500 | 530 | 565 | 600 | 630 | 665

Tab. 2
Wymiary i pakowanie
Wyszczegolnienie Objetos¢ paczek, powierzchnia plyt i liczba ptyt w opakowaniu w zaleznosci od grubosci piyt
Grubo$¢ [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160* [ 170* | 180* [ 190* | 200*

Liczba ptyt w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3

ptyty produkowane w technologii automatowej — wymiar 1012x514 [mm], zaktadka 15 [mm]
powierzchnia krycia ptyty — 997 [mm] x 499 [mm]

Objeto$¢ paczki

(piyty frezowane) [m’] X X X x | 0,299 0,299 x | 0279 x | 0,299 x | 0,299 X X X X X X X X

Powierzchnia ptyt

(phyty frezowane) [m?] X X X X 597 | 4,98 X 3,48 X 2,99 X 2,49 | 2,00 X X X X X X X

ptyty produkowane metoda cigcia z bloku — wymiar 1000x500 [mm]
powierzchnia krycia ptyty — 1000 [mm] x 500 [mm]

g};}ﬂfyt‘;ﬁgmgm] 0,300/ 0,300/ 0,300 0,300| 0,300 | 0,300| 0,280| 0,280| 0,270| 0,300| 0,275| 0,300| 0,260 | 0,280| 0,300 | 0,240| 0,255| 0,270| 0,285| 0,300
(F;‘;;jt"ye;gg;g‘fgﬁ] x | x| x| x| 600 500/ 400 350 300 300 250 | 250 | 200| 200 200 150 | 150 | 150 | 150 | 150
ptyty produkowane metoda ciecia z bloku — wymiar 1000x500 [mm], zaktadka 15 [mm)]
powierzchnia krycia ptyty — 985 [mm] x 485 [mm]

Objetos¢ paczki

(phyty frezowane) [m?] X X X x | 0287 0,287| 0,268| 0,268 0,258 | 0,287 | 0,263 | 0,287 | 0,248 | 0,268| 0,287 | 0,229| 0,244 | 0,258 | 0,272| 0,287

Powierzchnia ptyt

(piyty frezowane) [m?] X X X X 573 | 478 | 3,82 | 334 | 287 | 287 | 239 239 | 191 | 191 | 191 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143

* - plyty frezowane dostepne tylko w Zaktadzie produkcyjnym Gorzow

Uwaga: W przypadku montazu ptyt
produkowanych metodq automatowa,
wymagane jest dodatkowe mocowanie

CECHY SZCZEGOLNE PLYT AUTOMATOWYCH

Plyty na zaktadke, produkowane w technologii automatowej — mechaniczne powyzej linii gruntu.
(kazda ptyta formowana oddzielnie):

= kazda plyta produkowana oddzielnie = trwale naniesiona podziatka = trwale naniesiona miejsca
w formie, utatwiajgca przycinanie piyt prawidtowego kotwienia do $ciany
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Tab. 3
Parametry
Typy piyt Alfa Passive Premium
Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy wiasciwosci wyrobu) EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Deklarowane wlasciwosci wyrobu wg normy Jednostka Wymagania lub tolerancje

PN-EN 13163:2009 miary Kody klas -
| L Wartosci
ub pozioméw

Grubo$¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] T2 +1

Diugo$¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] L2 +2

Szeroko$c¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] W2 +2

‘Ii’rosltok’qtnoéé na diugosci i szerokosci (klasa tolerancji [mm/mm] $2 + 211000

ymiaréw)

Ptasko$¢ (klasa tolerancji wymiarow) [mm] P4 +5

Poziomy wytrzymatosci na zginanie [kPa] BS125 >125

Klasy stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach o

laboratoryjnych! (] DSIN)2 +02

Poziomy statl)|ln_osm wyrr_\;arowej w okreslonych warunkach (%] DS(70.1 <1

temperatury i wilgotnosci

Poziomy wytrzymato$ci na rozciaganie prostopadte do

powierzchni czotowych [kPa] TR100 2100

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] [ <0,030

Deklarowany opér cieplny (zmienny wraz z gruboscia ptyt) [m2 K/W] o0znaczony na opakowaniu

Reakcja na ogien OdAdoF Euroklasa E

DOPUSZCZENIA

Deklaracja zgodnos$ci WE NR 39/2012 z Normg PN-EN 13163:2009.

Atest higieniczny EPS nr HK/B/0009/01/2011

KONTAKT

BIURO OBSLUGI KLIENTA - OLSZTYN

ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn

tel. (+4889) 538 78 51 lub 52, fax (+4889) 538 78 50
e-mail: bokolsztyn@yetico.com

BIURO OBSLUGI KLIENTA - GALEWICE

ul. Przemystowa 5, 98-405 Galewice

tel. (+4862) 783 80 89 lub 25, fax (+4862) 783 80 22
e-mail: bokgalewice @yetico.com

BIURO OBSLUGI KLIENTA - GORZOW WLKP

ul. Mosiezna 14, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (+4895) 720 97 01 lub 02, fax (+4895) 720 97 30
e-mail: bokgorzow@yetico.com

Centrala: YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn, tel. (+4889) 538 78 11, fax (+4889) 538 78 10, e-mail: yetico@yetico.com, www.yetico.com
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