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STANDARDOWE PLYTY STYROPIANOWE
ALFA PODLOGA
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Ptyty styropianowe ALFA PODLOGA oznaczone sg kodem wg normy PN-EN 13163:2009

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5.

Ptyty produkowane sg metoda spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonania izolacji termicznych przenoszacych $rednie obcigzenia
mechaniczne.

Dostepne wymiary ptyt: 1000x500 [mm]. Grubos¢ piyt: od 10 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm].

Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]).

ZASTOSOWANIE

izolacja ciepina podtdg i dachéw o obcigzeniach uzytkowych do 2,4 t/m2
izolacja ciepina podidg w budownictwie mieszkaniowym

izolacja cieplna budynkow uzyteczno$ci publicznej

izolacja cieplna stropodachow petnych

izolacja ciepina stropdw zewnetrznych i wewnetrznych

izolacja cieplna balkondw i taraséw

izolacja ciepina podidg w systemie ogrzewania podtogowego

Ptyty styropianowe ALFA PODLOGA nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na
polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

DANE TECHNICZNE

Tab.1
Deklarowany opdr cieplny RD dla poszczegdlnych grubosci wyrobu
Grubos$¢ [mm]
10 | 20 | 30 | 40 [ 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 [ 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Opor cieplny RD [m?K/W]
025 | 050 | 075 | 1,05 | 1,30 | 1555 | 180 | 210 | 235 | 260 | 285 | 315 | 340 | 365 | 395 | 420 | 445 | 470 | 500 | 525

Tab. 2

Wymiary i pakowanie

Wyszczegdlnienie Objetos¢ paczek, powierzchnia plyt i liczba ptyt w opakowaniu w zaleznosci od grubosci piyt
Grubo$é [mm] 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160* | 170* | 180* | 190* | 200*
Liczba ptyt w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
Objetosc paczki 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,280 | 0,280 | 0,270 | 0,300 | 0,275 | 0,300 | 0,260 | 0,280 | 0,300 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 0,285 | 0,300
(piyty gtadkie) [m’]
Objeto$¢ paczki

(phyty frezowane) [m] X X X x {0,2870,287 0,268 | 0,268 | 0,258 | 0,287 | 0,263 | 0,287 | 0,248 | 0,268 | 0,287 | 0,229 | 0,244 | 0,258 | 0,272 | 0,287

Powierzchnia ptyt
(piyty gladkie) [m?]
Powierzchnia ptyt
(ptyty frezowane) [m?]

30,0 | 15,0 | 10,0 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50

X X X x | 573|478 382|334 (287|287 239(239 191|191 ]191 | 143|143 | 143|143 | 143

* - plyty frezowane dostepne tylko w Zaktadzie produkcyjnym Gorzéw
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Tab. 3
Parametry
1- badanie w 23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej, 2 - badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin, 3 - badanie w temperaturze 80°C przez 48 godzin pod obcigzeniem 20 kPa
Typy plyt ALFA PODLOGA
Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy wtasciwosci wyrobu) EPS - EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5
Deklarowane wiasciwosci wyrobu wg normy Jednostka Wymagania lub tolerancje
PN-EN 13163:2009 miary Kody klas -
N Wartosci
lub pozioméw
Grubo$c (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] T2 +1
Diugosc (klasa tolerancji wymiarow) [mm] L2 +2
Szerokos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] W2 + 2
Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci (klasa tolerancii
wymiarow) (mm/mm] 82 + 211000
Ptaskos¢ (klasa tolerancji wymiarow) [mm] P3 +10
Poziomy wytrzymatoci na zginanie [kPa] BS125 >125
Poziomy naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztatceniu kPa] CS(10)80 >80
wzglednym
Klasy stabilno$ci wymiarowej w statych normalnych warunkach o
laboratoryjnych' 0 DS(N)2 *02
Poziomy stat_nlnpsm wymiarowej w okreslonych warunkach (%] DS(70,-2 <5
temperatury i wilgotnosci?
Poziomy odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia o
Sciskajacego i temperatury? 0 DLT(1)5 <5
Pozpmy wytrzyma{osm na rozcigganie prostopadte do kPa] hie dotyczy
powierzchni czotowych
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [WI(mK)] [ <0,038
Deklarowany opér cieplny (zmienny wraz z gruboscig piyt) [mz K/W] o0znaczony na opakowaniu
Reakcja na ogien OdAdoF Euroklasa E
DOPUSZCZENIA
Deklaracja zgodnosci WE NR 91/2010, 98/2010 i 105/2010 z Normg PN-EN 13163:2009.
KONTAKT
BIURO OBSLUGI KLIENTA - OLSZTYN BIURO OBSLUGI KLIENTA - GALEWICE BIURO OBSLUGI KLIENTA - GORZOW WLKP
ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn ul. Przemystowa 5, 98-405 Galewice ul. Mosiezna 14, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (+4889) 538 78 51 lub 52, fax (+4889) 538 78 50 tel. (+4862) 783 80 89 lub 25, fax (+4862) 783 80 22  tel. (+4895) 720 97 01 lub 02, fax (+4895) 720 97 30
e-mail: bokolsztyn@yetico.com e-mail: bokgalewice@yetico.com e-mail: bokgorzow@yetico.com

Centrala: YETICO S.A., ul. Towarowa 17A, 10-416 Olsztyn, tel. (+4889) 538 78 11, fax (+4889) 538 78 10, e-mail: yetico@yetico.com, www.yetico.com
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